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SKRZYNIA PELI STORM iM2435

DtUGOSC
SZEROKOSC
WYSOKOSC

DtUGOSC
SZEROKOSC
WYSOKOSC

GLEBOKOSC POKRYWY
GLEBOKOSC KORPUSU

Z PIANKA P'N’P
PUSTA

TEMP. MINIMALNA
TEMP. MAKSYMALNA
MAX PLYWALNOSC
SKRZYNIA

ZAWIASY
ZATRZASKI

USZCZELKA

GABKA (OPCJA)
ZAWOR

WYPOSAZENIE

DOSTEPNE KOLORY
AKCESORIA OPCJONALNE

WYMIARY WEWNETRZNE
44,5 cm

16,5 cm

39,4cm

WYMIARY ZEWNETRZNE
47,3 cm

23,5cm

41,9 cm

WYMIARY DODATKOWE
51cm

34,3 cm

WAGA

5,1kg

4,5 kg

CECHY DODATKOWE

-29°C

60° C

25,7 kg

MATERIALY

Injection Molded HPX® high
performance resin

STAL NIERDZEWNA/Aluminium
Valox - Polybutylene
Terephthalate(PBT)

EPD

POLYESTER 1,3/1,35

PBT, MEMBRANA Z GORETEXU,
XENOY
poliester/polykarbonate, Valox
- Polybutylene Terephthalate
(PBT

OPCIJE

PUSTA/ Z GABKA/Z
USZTYWNIANYMI
PRZEGRODKAMI

Czarny, Zielony,

Wymienny wktad piankowy,
usztywnianie przegrodki z
organizerem do wieka,

Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wroctaw

III

Dwa zatrzaski odciggane typu ,press & pul

Guaranteed For Life

Wodoszczelna, odporna na zgniecenia,
pytoszczelna

Kétka do przewozenia

Uszczelnienie O-ring

Lekki, mocny materiat Zzywiczny HPX® Resin

Dwa uchwyty na ktédke wykonane ze stali
nierdzewnej

Teleskopowy uchwyt 96,5 cm (38")

Spetnia wymagania dotyczace bagazu
podrecznego stawiane przez wiekszos¢ linii
lotniczych*

*Aby uzyska¢ informacje dotyczace
doktadnych wymagan, sprawdz przep
linii lotniczej

CERTYFIKATY
MIL-STD-810F / ATA 300 / FED-STD-101C

VANTORO Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spétka Komandytowa '

Tel. 71 792 60 15 fax 71 792 70 71, mail: zamowienia@vantoro.pl



